Gli strati filtranti CKP sono impiegati per la filtrazione
di liquidi alimentari e soluzioni chimico-farmaceutiche,
in una vasta serie di applicazioni, che vanno dalla
sgrossatura sino alla sterilizzazione.

Attraverso un processo di costante ricerca é stato
possibile sviluppare la nuova gamma CKP. Modifiche di
composizione hanno permesso |'implementazione delle
caratteristiche dei prodotti, migliorandone I'efficienza,
la resa, la durata e la resistenza meccanica durante
tutta la durata della filtrazione. Sono rimasti immutati
I'elevato standard qualitativo e la struttura, che
garantisce della cessione di fibre, cosi come I'esclusiva
marcatura CKP presente sul lato di ingresso del
prodotto. Sono stati inoltre aggiunti 2 nuovi modelli:
CKP V14 (semi-brillantante) e CKP V28 (sterilizzante
col massimo potere di ritenzione).

Gli accurati controlli della nostra produzione ci
hanno permesso di definire un grafico ed una tabella
riepilogativa che evidenziano le portate specifiche ed il
potere di ritenzione di ogni singolo modello di strato
filtrante.

Tutti i prodotti della gamma soddisfano i requisiti
di idoneita al contatto con alimenti secondo il
Regolamento CE 1935/2004, BfR Recommendation Ch
XXXVI e FDA CFR 21 176.170

Formati disponibili: Dischi e fogli squadrati, con e
senza fori.
Confezionamento: Scatole o pacchi da 100
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CKP filter sheets can be used for a wide range of
applications, from roughing to sterilisation of liquids
for food use, pharmaceutical and chemical solutions.
After research, we have been able to develop the new
range of CKP filter sheets.

The structural modifications have improved the
technical characteristics of the products, increasing
efficiency, output, duration and the mechanical
resistance of the device during the filtering process.
The high quality, the structure that prevents any
loss of fibres and the “CKP branded” inflow side are
unchanged.We added 2 brand new grades: CKP V14
(medium polishing) and CKP V28 (sterilizing with
highest retention).

The accurate controls of our production allowed us to
outline a graph highlighting specific capacity and the
retention power of each filtering sheet.

We certify that all CKP grades are suitable for foodstuffs
contact according to Regulation 1935/2004/EC, BfR
Recommendation Ch XXXVI and FDA CFR 21 176.170

Available sizes: Square sheets and Flat disks, with or
without holes.
Packing: 100 sheets/box and 100 sheets/pack



Specifiche

Specifications
po di strato Ap
Sheet type Application
V'] Sgrossante / Roughing
v4 Semi chiarificante / Medium clarifying
v8 Chiarificante / Clarifying
viz2 Chiarificante / Clarifying
Vi4 Semi-Brillantante / Medium polishing
Vié Brillantante / Polishing
V18 Brillantante / Polishing
V20 Semi Sterilizzante / Medium sterilizing
V24 Sterilizzante / Sterilising
V28 Sterillizante con il massimo potere di ritenzione / Sterilizing with highest retention power
Caratteristiche della carta - Paper properties
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Caratteristiche della carta

Paper properties

S;:I’;‘"\,zf;,:: g/m? | 790 | 1040 | 1050 | 1140 | 1230 | 1260 | 1290 | 1320 | 1370 | 1400
igﬁ;‘:’e micron | 36 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 38

Grado di filtrazione nominale

Nominal filtration rating micron 18 15 12 8 5 2 1 0.7 05 03

Portata d'acqua

Water flowrate (Tbar 20°C) |/min/m? | >1500 | 1300 | 1100 | 600 | 370 270 190 150 60 47

n



